
	 SÄKERHETSDATABLAD	 CDX	Drivknutsfett	
	
	

Utfärdad	2016-10-03	 	 Sida	1	(5)	

	

1.	Identifiering	av	ämnet/preparatet	och	företaget	
1.1	Produktnamn	
CDX	Drivknutsfett	
1.2	Användningsområde	
Smörjfett	av	högtryckslitiumhydroxystearat	med	molybdendisulfid.	
1.3	Leverantör	
Namn:	 Cedex	Automotive	AB	
Adress:	 Storsätragränd	24	

127	39	Skärholmen	
Telefon:	 +46	8	630	00	50	
Fax:	 +46	8	630	01	52	
E-post:	 support@cedex.se	

2.	Skaderiskidentifiering	
2.1	Skaderiskidentifiering	
Produkten	är	inte	klassad	som	farlig	i	enlighet	med	gällande	lagstiftning.	
Produkten	är	inte	farlig	eller	hälsovådlig	för	människor	(var	vänlig,	se	även	rubrik	11)	eller	för	
miljön	(var	vänlig,	se	även	rubrik	12).	Direkt	och	långvarig	kontakt	med	den	skulle	dock	kunna	
orsaka	irritation	i	ögon	och	på	huden.	

3.	Sammansättning/information	om	produktens	beståndsdelar	
3.1	Sammansättning	
Paraffinhaltig	mineralolja,	lithumhydroxystearat,	mikroniserad	molybdendisulfid,	med	
högtryckstillsatser.	
3.2.	Beståndsdelarnas	sammansättning	(kemiska	ämnen	och	preparat)	
DMSO-extraktvärdet	av	de	använda	mineraloljorna	uppgår	till	mindre	än	3%	(värdet	bestämt	genom	
IP	346		metoden).	De	klassas	därför	inte	som	cancerframkallande	i	överensstämmelse	med	not	L	i	
direktiv	94/69/EG	(introducerat	första	gången	i	den	21:a	ATU-förordningen	i	direktiv	67/548).	De	
alifatiska	och	cykloparaffinhaltiga	kolvätena	innehåller	mindre	än	0,1	viktbensen;	de	klassas	som	
icke	farliga	i	överensstämmelse	med	direktiv	94/69/EG	not	P	(21:a	ATU-förordningen	i	direktiv	
67/548).	Var	vänlig	se	vidare	punkt	16	för	en	förteckning	över	ytterligare	riskrelaterade	
upplysningar.	

4.	Första	hjälpen-åtgärder	
4.1.	Ögon	
Skölj	omedelbart	under	lång	tid	med	mycket	vatten,	och	med	öppet/öppna	ögonlock.	Sök	läkarråd,	
sjukvårdsupplysning	eller	läkarvård	om	smärtan	och	den	rödaktiga	irritationen	håller	i	sig.	
4.2.	Hud	
Tag	av	alla	nedsmutsade	och	förorenade	kläder	omedelbart	och	tvätta	dem	med	mycket	tvål	och	
vatten.	
Allmäna	råd	
När	olyckor	med	rör	och	ledningar	under	tryck	inträffar,	kan	ämnet	sprutas	in	i	underhudsvävnad	av	
missatg,	utan	att	det	går	att	upptäcka	skadan	med	blotta	ögat.	I	sådana	fall,	ska	den	drabbade	föras	
till	sjukhus	omedelbart	för	lämplig	vård.	Skador	orsakade	av	högtrycksinsprutning	kräver	snabba	
kirurgiska	ingrepp	och	eventuellt	steroidbehandling	för	att	minimera	vävnadsskador	och	påföljande	
funktionsnedsättningar.	
4.3.	Vid	inandning	
Vid	exponering	för	hög	koncentration	av	från	produkten	härrörande	ånga	och	moln,	ska	den	utsatte	
föras	bort	från	det	förorenade	området	och	tas	till	ett	väl	ventilerat	område,	samt	läkare	tillkalas	vid	
behov.	
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4.4.	Vid	intag	
För	att	undvika	att	ämnet	kommer	ut	genom	luftvägar	och	andningsorgan,	ska	kräkning	inte	tvingas	
fram.	
Rådfråga	eller	tillkalla	läkare,	eller	kontakta	sjukvårdsupplysning.	

5.	Åtgärder	vid	brand	
5.1	Lämpliga	släckningsanordingar	
Använd	släckningsanordningar	avsedda	för	Klass	B-bränder:	koldioxid,	torrt	kemiskt	pulver,	skum,	
sprutvatten,	sand,	jord.	
5.2	Släckningsutrustning	som	inte	ska	användas	
Undvik	bruk	av	vattenstrålar.	Vattenstrålar	ska	endast	användas	i	syfte	att	kyla	ner	ytor	eller	
behållare	som	varit	exponerade	för	eller	direkt	har	utsatts	för	eld.	
5.3	Specifika	exponeringsrisker	och	faror	
Undvik	att	andas	in	förbränningångor,	därför	att	under	en	brand	där	den	här	produktens	
beståndsdelar	på	något	sätt	frigörs	bildas	svavel-	och	fosforföreningar,	oförbrända	kolväten	och	
andra	potentiellt	farliga	derivat.	
OBS!:	Kyl	ner	alla	av	brand	ej	påverkade	behållare	som	dock	blivit	utsatta	för	hetta,	med	hjälp	av	
vatten,	i	syfte	att	undvika	explosioner	och	en	därpå	följande	spridning	av	branden.	
5.4	Specialutrustning	för	brandmän/vid	eldbekämpning	
Använd	fullständiga	skyddskläder	med	andningsapparat.	

6.	Åtgärder	vid	ofrivilligt	utsläpp	eller	frigörelse	av	ämnet/preparatet	
6.1	Individuella	försiktighetsåtgärder	(var	vänlig,	se	även	rubrik	8)	
Undvik	direktkontakt	med	hud	och	ögon	genom	att	bära	lämpliga	skyddskläder.	
6.2	Miljövårdande	försiktighetsåtgärder	
Se	till	att	produkten	inte	sprids	eller	rinner	ner	i	marken,	avlopp	och	ytvatten.	Informera	i	sådanat	
fall	behöriga	lokala	myndigheter	om	det	betraktas	som	nödvändigt.	
6.3	Metoder	vid	rengöring,	sanering	och	uppsamling	
Omfattande	läckage	ska	dämmas.	Spridning	av	mindre	produktmängder	kan	däremot	begränsas	med	
hjälp	av	jord,	sand	eller	andra	kemiskt	beständiga,	ofarliga	och	absorberande	material.	Flytta	över	
avfalls-	och	restprodukter	till	ogenomträngliga	behållare,	vilka	helt	säkert	och	riskfritt	klarar	att	
förvara	och	transportera	det	ihopsamlade	avfallsmaterialet.	Gör	er	av	med	avfallet	i	enlighet	med	
rådande	lagstiftning	och	regelverk.	

7.	Hantering	och	förvaring	
7.1	Hantering	
Undvik	all	direktkontakt	med	produkten.	Undvik	att	andas	in	aeorosoler	eller	ånga	som	kan	uppstå	
ur	produkten,	och	se	till	att	ventilationen	fungerar	som	den	ska	på	arbetsplatsen,	i	synnerhet	om	det	
gäller	små	och	begränsade	utrymmen	och	ytor.	
7.2	Förvaring	
Låt	produkten	vara	kvar	i	sin	originalbehållare	och	se	till	att	den	lagras	i		en	miljö	samt	under	sådana	
förhållanden	som	garanterar	enkel	kontroll	och	läckagebegränsning.	Produkten	ska	förvaras	svalt	
och	hållas	så	långt	borta	från	värmekällor	och	möjliga	antändningskällor	som	möjligt,	samt	inte	
förvaras	i	direkt	solljus.	Undvik	ackumulering	av	elektrostatisk	laddning.	Håll	alltid	behållarna	väl	
förslutna	och	garantera	att	lokaler	och	utrymmen	är	väl	ventilerade.	
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8.	Exponeringskontroll/	Personlig	skyddsutrustning	
8.1	Tekniska	åtgärder	
Inga	åtgärder	under	normala	användningsförhållanden.		
8.2	Individuell	skyddsutrustning	
8.2.1	Andnings-	och	munskydd	
Exponeringsgränser:	 TLV/TWA	mineralolja	5	mg/mc	(ACGIH).	
	 	 TLV/TWA	Molybdendisulfid	10	mg/mc	(ACGIH).	
Om	de	vanliga	operativa	rutinerna	samt	andra	medel	ägnade	att	begränsa	arbetarnas	exponering	för	
produkten	visar	sig	vara	otillräckliga	–	i	förhållande	till	de	i	rubrik	8.0	angivna	
exponeringsgränsvärdena	–	behövs	andra	åtgärder	och	medel	tas	till,	för	att	skydda	den	mänskliga	
andningsfunktionen,	såsom	gasmasker	med	organisk	ångpatron	och	som	är	särskilt	lämpade	för	
damm/moln/ånga	(t	ex	masker	med	träkolsfilter).	
8.2.2	Handskydd	
Bär	särskilda	arbetshandskar	(av	exempelvis	neopren,	nitril	eller	PVC),	helst	plyschfodrade	och	
mineralolje-	och	lösningsmedelsbeständiga.	Skyddshandskarna	ska	alltid	bytas	ut	så	fort	tecken	på	
eventuellt	slitage	upptäcks.	Tvätta	händerna	noggrant	innan	handskarna	dras	på.	Vid	kortare	
direktkontakt	med	produkten,	kan	barriärsalva	vara	ett	användbart	alternativt	skyddsinstrument.	
Valet	av	skyddshandskar	är	också	avhängigt	användar-	och	bruksmiljön	och	användaren	måste	alltid	
se	till	att	följa	tillverkarens	instruktioner	och	anvisningar.	För	ytterligare	information,	var	vänlig	se	
UNI	EN	374-1,	374-2,	374-3	normerna.	
8.2.3.	Ögonskydd	
Bär	alltid	säkerhetsglasögon	vid	de	tillfällen	då	kontakt	med	produkten	kan	inträffa.	För	ytterligare	
information,	var	god	se	UNI	EN	166	normen.	
8.2.4.	Hudskydd	
Ha	på	overall	eller	skyddsförkläde	av	lämpliga	material;	byt	ut	förorenade	kläder	omedelbart	och	
tvätta	dem	noggrannt	innan	de	används	igen.	God	vård,	skötsel	och	rengöring	av	arbetskläder	är	
ytterst	viktig.	För	mer	information,	var	god	se	UNI	EN	465,	466,	467	normerna.	

9.	Fysikaliska	och	kemiska	egenskaper	
Utseende:	 	 pseudoplastisk	massa;	svart	färg	
Lukt:	 	 karaktäristisk	
Vattenlöslighet:	 ej	vattenlöslig	
Flash	point:	 	 >220°C	ASTM	D	92	
Relativ	densitet:	 <	1	kg/dm3	ASTM	D	1298	
Viskositet:	 	 265-295	mm/10	(ASTM	D	217)	
Droppunkt:	 	 >	185°C	ASTM	D	566	

10.	Stabilitet	och	reaktivitet	
10.1	Reaktivitet	
Undvik	kontakt	med	starka	syror	och	baser,	samt		oxiderande	kemikalier.	
10.2	Stabilitet	
Produkten	är	stabil	vid	rumstemperatur.	

11.	Toxikologiska	uppgifter	
11.1	Vid	inandning	
Utdragen	exponering	för	ånga	eller	moln	som	bildas	av	produkten	kan	orsaka	irritation	i	luftvägar-
och	andningsorgan.	
11.2	Vid	sväljning	
Om	produkten	sväljs,	kan	den	irritera	matsmältningsapparaten	och	orsaka	spyende,	illamående,	
kväljningar	samt	diarré.		
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11.3	Vid	hudkontakt	
Tät	och	varaktig	kontakt	med	produkten	kan	leda	till	avfettning	och	irritation	av	huden,	samt	att	den	
kan	orsaka	dermatit.	
Allmänna	råd:	
Högtrycksinsprutning	i	huden	av	den	här	produkten	kan	i	vissa	fall	leda	till	lokal	nekros/vävnadsdöd,	
om	produkten	inte	avlägsnas	på	kirurgisk	väg.	
11.4	Vid	kontakt	med	ögon	
Detta	kan	leda	till	viss	smärre	irritation.	

12.	Ekologisk	information	
12.1	Nedbrytningnsbarhet	
Även	om	produkten	inte	är	klassad	som	skadlig	för	miljön,	antas	den	inte	vara	biologosikt	
nedbrytbar.	
12.2	Rörlighetsaspekter	
Produkten	flyter	på	vatten.	Marken	suger	bara	upp	produkten	i	ytskiktet,	inte	på	djupet.	Produkten	
avdunstar	inte	med	stor	lätthet.	

13.	Information	om	avfallshantering	
Släpp	inte	ut	produkten	i	avlopp,	vattenledningar,	undervattenspassager,	eller	vatennvägar.	Följ	
alltid	gällande	lagstiftning	i	dessa	frågor.	Avlägsna	och	gör	er	av	med	uttjänta	och	otjänliga	produkter	
och	behållare	i	överensstämmelse	med	kommunal	eller	statlig	lagstiftning,	med	hjälp	av	ett	
auktoriserad	avfallshanteringsföretag.	

14.	Transportinformation	
LAND	(tåg,	väg,	som	RID/ADR)	:	 ej	reglerad	
SJÖTRANSPORT	(IMO/kod	IMDG):	 ej	reglerad	
FLYGTRANSPORT	(ICAO/IATA):	 ej	reglerad	
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15.	Lagstadgad	information	
EG	klassificering:	ej	farlig	eller	hälsovådlig	produkt	
	
Produkten	innehåller	inte	några	som	helst	beståndsdelar	för	vilka	några	europeiska	indikativa	
yrkeshygieniska	gränsvärden	fastsällts	i	samband	med	genomförandet	av	rådets	direktiv	98/24/EG,	i	
enlighet	med	befintliga	listor,	senast	uppdaterade	av	kommissionens	direktiv	2009/161/EU	från	den	
17:e	december	2009.	
	
Tillämplig	lagstifning:	
Direktiv	89/391/EEG,	89/654/EEG,	89/655/EEG,	89/656/EEG,	90/269/EEG,	90/270/EEG,	
90/394/EEG	och	90/679/EEG	om	förbättring	av	arbetares	hälsa	och	säkerhet	på	arbetsplatsen.	
Direktiv	98/24/EG	och	alla	därpå	följande	uppdateringar,	tillsammans	med	dess	förverkligande	på	
nationell	nivå,	om	skydd	av	arbetares	säkerhet	och	hälsa	mot	risker	i	samband	med	kemiska		
agenser.	
Direktiv	1999/45/EG	från	europaparlamentet	och	europarådet		från	den	31:a	maj	1999,	Direktiv	
2001/60/EG	från	kommissionen	den	7:e	augusti	2001	och	alla	därpå	följande	uppdateringar,	
tillsammans	med	dess	förverkligande	på	nationell	nivå,	gällande	gällande	klassificering,	paketering	
och	etikettering	av	farliga	preparat.	
Direktiv	2006/8/EG	från	den	23:e	januari	2006	som	inför	ändringar	i	syfte	att	underlätta	och	
möjliggöra	deras	anpassning	till	den	snabba	tekniska	utvecklingen,	i	Bilagor	II,	III	och	V	till	Direktiv	
1999/45/EG	från	europaparlamentet	och	europarådet,	gällande	medlemsländernas	närmande	av	
nationell	lagstiftning,	nationella	regler,	normer	samt	andra	författningar	gällande	klassificering,	
paketering	och	etikettering	av	farliga	preparat.	
Direktiv	2001/58/EG		och	alla	därpå	följande	uppdateringar,	tillsammans	med	dess	förverkligande	
på	nationell	nivå,	avseende	säkerhetsuppgiftsblanketter.	
Direktiv	2001/59/EG	och	alla	därpå	följande	uppdateringar,	tillsammans	med	dess	förverkligande	
på	nationell	nivå,	gällande	klassificering,	paketering	och	etikettering	av	farliga	preparat.	(28:e	
justeringen).	
Direktiv	2004/73/EG	och	alla	därpå	följande	uppdateringar	gällande	klassificering,	paketering	och	
etikettering	av	farligt	gods	(29:e	justeringen).	

16.	Övriga	upplysningar	
Använd	aldrig	produkten	till	annat	än	precis	det	den	är	avsedd	för.	I	annat	fall	löper	användaren	risk	
att	utsättas	för	oförutsedda	faror	och	skador.	Den	här	säkerhetsuppgiftsblanketten	uppfyller	kraven	i	
Direktiv	CE	1907/2006	REACH	Art.31	och	tillägg	II	gällande	upprättande	av	en	
säkerhetsuppgiftsblankett.	Uppgifterna	häri	har	samlats	in	och	upprättats	efter	bästa	vetande	vid	
tidpunkten	för	färdigställandet.	Det	fyller	endast	ett	upplysningssyfte	och	utgör	ingen	sorts	garanti.	
Produkten	används	alltid	på	användarens	ansvar	och	under	dennes	kontroll,	och	det	är	
vederbörandes	ansvar	att	anpassa	sig	till	och	föja	användaranvisningarna	som	anges	på	
säkerhetsuppgiftsblanketten	och	att	tillika	rätta	sig	efter	lämplig	industrihygienpraxis.	Det	här	
dokumentet	ersätter	inte	den	kemiska	riskanalysen,	vilken	faller	under	arbetsgivarens	ansvar,	helt	
och	hållet.	
	


