Overensstammer med forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, indrad genom kommissionens férordning (EU) nr

2015/830

SAKERHETSDATABLAD @caStl'Ol /

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn
Produktkod
Sakerhetsdatabladnr
Produktregistreringsnummer
Produkttyp

Castrol Power 1 Racing 2T.
468494-IT01

468494

Ej tillamplig

Vatska.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvdandningar som det avrads fran

Anvéandning av @amnet eller

blandningen

Motorolja fér motorcycklar.
For appliceringsrad se aktuellt produktdatablad eller kontakta Er representant.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Leverantor

E-postadress

Castrol

En division inom Nordic Lubricants AB
Box 491 04

100 28 Stockholm

Telefon : +46 (0)8-441 11 00
Fax.: +46 (0)8-651 01 35

MSDSadvice@bp.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

TELEFONNUMMER FOR
NODSITUATIONER

Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen

Produktdefinition

Blandning

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Inte klassificerad.

Se avsnitten 11 och 12 f6r mera detaljerad information angéende halsoeffekter, symptom och miljépaverkan.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord
Faroangivelser
Skyddsangivelser

Forebyggande
Atgéarder
Foérvaring
Avfall

Kompletterande
markningselement

Inget signalord.
Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Ej tilldmpbart.
Ej tilldampbart.
Ej tilldmpbart.
Ej tilldampbart.
Innehaller C14-16-18 Alkylfenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XVII -
Begréansningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga amnen,
blandningar och varor

Sarskilda forpackningskrav

Ej tilldmpbart.
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Behallare som skall Ej tilldmpbart.
forses med barnsékra
forslutningar

Kannbar Ej tillampbart.
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB- Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB enligt férordning (EG) nr 1907/2006,
bedémningen bilaga XIlI.

Andra faror som inte Uttorkande pa huden.

orsakar klassificering OBS.: Om produkten spétts med bensin maste den hanteras under iakttagande av samma
sakerhetsforeskrifter som galler for bensin. Las innan blandning sker igenom
sakerhetsforeskrifterna for bensin och vidta de skyddsatgarder som anbefalls i dessa. Folj av
myndighet givna instruktioner.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Produktdefinition Blandning
Hogt raffinerad basolja (IP 346 DMSO extrakt < 3%). Funktionstillsatsmedel.
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr Typ
bestandsdelens namn 1272/2008 [CLP]
Basolja - ospecificerad varierar - Se Forklaring till 225 - <50 Inte klassificerad. [2
forkortningar
Kolvaten, C10-C13, n-alkaner, REACH #: 01-2119457273-39 210 - <20 Asp. Tox. 1, H304 1
isoalkaner, cykliska <2 % aromater EG: - EUH066
CAS: -
Index: 649-327-00-6
Destillat (petroleum), vatebehandlade REACH #: 01-2119480375-34 210 - <25 Asp. Tox. 1, H304 1112
latta nafteniska EG: 265-156-6

CAS: 64742-53-6
Index: 649-466-00-2

Se avsnitt 16 for ovannamnda faroangivelser i fulltext.

Typ

[1] Amne Klassificerat som halso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
[4] Amnet uppfyller kriterierna fér vPvB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga Xl
[5] Amne som inger lika stora beténkligheter

[6] Ytterligare information pa grund av féretagspolicy

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen Vid kontakt med dgonen, skoélj omedelbart égonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Hall
undan 6gonlocken fran dgat for att tillférsakra noggrann skoljning. Kontrollera och ta bort
eventuella kontaktlinser. Kontakta lakare.

Hudkontakt Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Avlagsna férorenade
klader och skor. Tvatta kladerna innan de anvands igen. Rengor skorna noggrant innan de
anvands igen. Konsultera lakare om irritation uppstar.

Inhalation Vid inandning, forflytta till frisk luft. Konsultera I&kare om symptom uppstar.

Fortaring Framkalla inte krédkning savida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera lakare
om symptom uppstar.

Skydd at dem som ger Atgarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Det kan

forsta hjalpen vara farligt for den person som ger hjélp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.
Potentiellt akuta halsoeffekter
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AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjilpen

Inhalation Inandning av angor vid rumsférhallanden utgér normalt inte nadgot problem pa grund av det
laga angtrycket.
Fortaring Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Kontakt med 6gonen Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Eordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Inhalation For hég exponering genom inandning av luftburna droppar eller aerosoler kan orsaka irritation
av luftvégarna.
Fortaring Nedsvaljning av stora mangder kan orsaka illamaende och diarée.
Hudkontakt Forlangd eller upprepad kontakt kan torka ut huden och leda till irritation och/eller dermatit.
Kontakt med 6gonen Kan framkalla évergédende sveda eller rodnad vid oavsiktlig 6gonkontakt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Meddelande till Iakare Behandlingen bor inriktas pa att hdva symtomen och lindra verkningarna.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel | handelse av brand skall vattendimma, alkoholresistent skum, torrkemikalier eller koldioxid
anvandas.
Olampliga slackmedel Anvand inte vattenstrale. Anvandning av vattenstrale kan orsaka spridning av elden genom

stank fran den brinnande produkten.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Faror som @mnet eller Vid brand eller upphettning intraffar en tryckékning varvid behallaren kan sprangas sonder.
blandningen kan medféra

Farliga Forbranningsprodukterna kan innehalla foljande:
forbranningsprodukter koloxider (CO, CO2)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Speciella Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Isolera
forsiktighetsatgarder for omedelbart omradet genom att avvisa personer som &r i narheten av olyckshéndelsen om det
brandmén ar den brand.

Sarskild skyddsutrustning Brandmén skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck (SCBA) och
for heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm, skyddsstévlar och handskar) som

brandbekdmpningspersonal  uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgérder vid nddsituationer

For annan personal an Atgarder som innebar en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

raddningspersonal Evakuera omgivande omraden. Férhindra att ej nédvandig och oskyddad personal kommer in.
Ror eller ga inte i utspillt &mne. Golven kan vara hala, var forsiktig och undga att falla. Anvand
Iamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal Intrade i ett begransat utrymme eller daligt ventilerat omrade som férorenats med anga, mist
eller rok ar ytterst farligt utan lamplig andningsapparat och ett sakert arbetssystem. Bar
sjalvburen andningsapparat. Anvand lampliga kemiska skyddsdrakt. Kemsiskt
motstandsktaftiga stévlar. Se aven informationen i "Fér annan personal an raddningspersonal”.

6.2 Miljoskyddsatgarder Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dranering och
avlopp. Informera behoériga myndigheter om produkten har orsakat miljéférorening (aviopp,
vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Litet utslapp Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera med ett
inert amne och placera i en lamplig avfallsbehallare for bortskaffning. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

Stort utslapp Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Foérhindra avrinning till
kloaker, vattendrag, kallare eller slutha utrymmen. Valla in med icke brannbart absorberande
material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i 1damplig behallare fér
omhandertagande enligt lokala féreskifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid
avfallshanteringen.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.4 Hanvisning till andra Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en noédsituation.

avsnitt Brandbekampningsatgarder se avsnitt 5.
Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Se avsnitt 12 for miljdmassiga forsiktighetsatgarder.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séaker hantering
Skyddsatgéarder Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. OBS.: Om produkten spatts med bensin maste
den hanteras under iakttagande av samma sakerhetsforeskrifter som galler for bensin. Las
innan blandning sker igenom sakerhetsféreskrifterna for bensin och vidta de skyddsatgarder
som anbefalls i dessa. Folj av myndighet givna instruktioner.

Rad om allmén Ata, dricka och réka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras och

yrkeshygien bearbetas. Tvatta noggrant efter hantering. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning
innan du trader in i omraden dar man &ter. Ytterligare information om hygienatgarder finns
ocksa i avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for sdker Forvaras enligt lokala foreskrifter. Lagra pa en torr, sval och valventilerad plats, langt fran
lagring, inklusive eventuell ofdrenliga material (se avsnitt 10). Halls avskilt fran varme och direkt solljus. Forpackningen
oforenlighet forvaras val tillsluten och forseglad tills produkten ska anvéndas. Oppnad behallare skall

aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra lackage. Far forvaras och
anvandas endast i sddana behallare och apparater som ar avsedda for produkten. Far inte
férvaras i oméarkta behallare.

Ej lampliga Langvarig exponering for forhojd temperatur

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer Se vidare avsnitt 1.2 och exponeringsscenariorna i bilagan, om dessa ar tillampliga.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering
Basolja - ospecificerad AFS 2015:7 (Sverige).
KTV: 3 mg/m® 15 minuter. Utgiven/Reviderad: 8/1996 Form: dimma och
rok
NGV: 1 mg/m? 8 timmar. Utgiven/Reviderad: 8/1996 Form: dimma och
rok
Destillat (petroleum), vatebehandlade latta AFS 2015:7 (Sverige).
nafteniska
NGV: 1 mg/m? 8 timmar. Utgiven/Reviderad: 8/1996 Form: dimma och
rok
KTV: 3 mg/m? 15 minuter. Utgiven/Reviderad: 8/1996 Form: dimma och
rok

Aven om vi i detta avsnitt anger specifika gréansvérden for vissa bestandsdelar, kan andra bestandsdelar férekomma i dimma,
anga eller damm som eventuellt bildas. De specifika gransvardena kan darfor eventuellt ej vara tillampliga for produkten som
helhet och tillhandahalls endast sdsom en hjalp..

Rekommenderade Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det behévas

kontrollatgarder uppfdljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppfdljning for att faststélla ventilationens eller
andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det &r ndédvandigt att anvanda
andningsskydd. Referens bor goéras till standarder for dvervakning, som t.ex. féljande:
Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning for bedémning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk
standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestamning av
exponering for kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allm&nna krav pa metoder fér matning av kemiska amnen) Referens till nationella vagledande
dokument fr metoder for bestdmning av farliga &mnen kravs ocksa.

Harledd nolleffektniva (DNEL)
Inga DNEL/DMEL-varden tillgangliga.

Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt
Inga PNEC-varden tillgangliga.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder
Hygieniska atgarder

Andningsskydd

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

Sorj for utsugsventilation eller andra tekniska atgarder for att halla relevanta luftburna
koncentrationer under respektive yrkeshygieniska gransvarden.

For all verksamhet som innefattar kemikalier maste en halsoriskbedémning goras sa att
exponeringen kan begransas i erforderlig grad. Personlig skyddsutrustning bor tiligripas forst
sedan andra begransningsatgarder (t.ex. tekniska skyddsatgarder) har utvarderats tillrackligt.
Personlig skyddsutrustning skall uppfylla Iampliga standarder, vara lampad for avsedd
anvandning, hallas i gott skick och erhalla vederborligt underhall.

Din leverantor av personlig skyddsutrustning skall tillfragas om rad angaende val och
tillampliga standarder. For ytterligare information, kontakta er nationella organisation for
standard.

Det slutliga valet av skyddsklader kommer att bero pa riskutvarderingen. Det ar viktigt att
tillfrésakra att alla delar av den personliga skyddsutrustningen ar kompatibla.

Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter,
innan nagot ats, innan rékning samt fére toalettbesok och vid avslutat arbetspass. Forsékra
dig om att stationer fér 6gonspolning och ndédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Korrekt val av andningsskydd beror pa de kemikalier som hanteras, de férhallanden som rader
under arbetet och anvandningen samt andningsapparaturens skick. Sakerhetsatgarder bor
utvecklas for varje avsedd anvandning. Andningsapparaturen skall darfér véljas i samrad med
leverantoren/tillverkaren och i enlighet med en fullstandig utvardering av arbetsférhallandena.

Skyddsglasdgon med sidoskydd.

Allman information:

Eftersom de specifika arbetsférhallandena och materialhanteringsmetoderna varierar bor
sakerhetsprocedurer utarbetas for varje sarskild tillampning. Ratt val av skyddshandskar beror
pa de kemikalier som hanteras och pa arbets- och anvandningsférhallandena. De flesta
handskar erbjuder skydd bara under en begrénsad tid innan de maste kasseras och bytas ut
(aven mycket kemikaliebestandiga handskar bryts ned efter upprepade kemikalieexponeringar).

Valj handskar i samrad med leverantéren / tillverkaren och efter en noggrann bedémning av
arbetsférhallandena.

Rekommendation: Nitrilhandskar.
Genomtrangningstid:

Uppgifterna om genombrottstider tas fram av handsktillverkarna under
laboratorietestférhallanden. Tiderna anger hur Iange en handske kan vantas ge ett effektivt
skydd mot genomtrangning. Nar man féljer rekommendationerna om genombrottstider ar det
viktigt att ta hansyn till de verkliga férhallandena pa arbetsplatsen. Radgor alltid med din
handskleverantér sa att du far den senaste tekniska informationen om genombrottstider fér den
rekommenderade handsktypen.

Vi rekommenderar féljande vid val av handskar:

Kontinuerlig kontakt:

Handskar med minsta genombrottstid 240 minuter, eller > 480 minuter om Idmpliga handskar
finns tillgangliga.

Om det inte finns nagra lampliga handskar som erbjuder denna skyddsniva kan handskar
med kortare genombrottstid godtas om det finns ett effektivt och konsekvent tillampat system
for skotsel och utbyte av handskar.

Korttidsskydd / skydd mot stank:

Rekommenderade genombrottstider enligt ovan.

Vid kortvarig och dvergaende exponering anvands normalt handskar med kortare
genombrottstider. Darfor maste effektiva system for skotsel och utbyte utarbetas och féljas
strikt.

Handsktjocklek:

For allmanna andamal rekommenderar vi handskar med normalt minst 0,35 mm tjocklek.

Vi vill papeka att handsktjockleken inte alltid ger en bra uppfattning om handskens
besténdighet mot ett visst &mne, eftersom genomtrédngningsmotstandet beror pa
handskmaterialets exakta sammansattning. Valj darfér ocksa handskar med utgangspunkt fran
det som arbetsuppgiften krdver och med kdnnedom om genombrottstiderna. Handsktjockleken
kan ocksa variera beroende pa handsktillverkaren, handsktypen och handskmodellen. Studera
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Hud och kropp

Se standard:

Begransning av
miljoexponeringen

darfor alltid tillverkarens tekniska data innan du bestdmmer vilken handske som ar lampligast
for arbetsuppgiften.

Obs.: Allt efter verksamheten kan handskar med olika tjocklekar behdvas for specifika
arbetsuppgifter. Exempel:

» Tunnare handskar (ned till 0,1 mm eller mindre) kan vara lampliga om en hog
fingerfardighet krdvs. Men s&dana handskar skyddar troligen bara under en kort tid och
anvands darfér normalt som engangshandskar, varefter de kasseras.

* Tjockare handskar (upp till 3 mm eller mer) kan vara lampliga dar det finns mekaniska (och
aven kemiska) risker, dvs. dar skavning eller genomstick kan férekomma.

Anvandning av skyddsklader utgor god industripraxis.

Personlig skyddsutrustning for kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som skall utféras
och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan denna produkt hanteras.
Overaller av bomull eller polyester/bomull kommer endast att skydda mot Iatt ytlig
kontaminering som inte tranger igenom till huden. Overaller ska tvattas regelbundet. Nar risk
for hudexponering ar hog (t.ex. vid sanering av spill eller da det féreligger risk for stank) kravs
kemikalieresistenta forkladen och/eller ogenomtrangliga kemikaliedrakter och stovlar.

Andningsskydd: EN 529

Handskar: EN 420, EN 374

Ogonskydd: EN 166

Filtrerande halvmask: EN 149
Filtrerande halvmask med ventil: EN 405
Halvmask: EN 140 plusfilter

Helmask: EN 136 plusfilter

Partikelfilter: EN 143
Gas-/kombinationsfilter: EN 14387

Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att sékerstélla att
de uppfyller miljéskyddslagens krav. | vissa fall ar det nédvandigt att anvanda vatrenare for
angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen for att minska utslappen till
acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttroskel
PH-varde
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flytpunkt

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgrans eller
explosionsgrans

Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet
Densitet
Loslighet

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur

Vatska.

Réd.

Ej tillgangligt.
Ej tillgangligt.
E;j tillgangligt.
Ej tillgangligt.
Ej tillgangligt.

-36 °C

Sluten degel: >70°C (>158°F) [Pensky-Martens.]
Ej tillgangligt.

Ej tillgéngligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgéangligt.

Ej tillgangligt.

Ej tillgéngligt.

<1000 kg/m? (<1 g/cm?) vid 20°C
oléslig i vatten.

Ej tillgangligt.

Ej tillgangligt.
E;j tillgangligt.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Viskositet Kinematisk: 42.51 mm?/s (42.51 cSt) vid 40°C
Kinematisk: 7.5 mm?/s (7.5 cSt) vid 100°C

Explosiva egenskaper Ej tillgangligt.

Oxiderande egenskaper Ej tillgéngligt.

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Det finns inga specifika testdata for denna produkt. Ytterligare upplysningar se Férhallanden
som bor undvikas och Inkompatibla material.

10.2 Kemisk stabilitet Produkten ar stabil.

10.3 Risken for farliga Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga reaktioner.
reaktioner Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer ingen farlig polymerisation.
10.4 Forhallanden som ska Undvik alla tdnkbara antédndningskallor (gnista eller laga).

undvikas

10.5 Ofdrenliga material Reaktiv eller oférenlig med féljande @mnen: oxidationsmedel.

10.6 Farliga Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under lagring och
sonderdelningsprodukter anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Uppskattning av akut toxicitet

Exponeringsvég ATE-varde

Ej tillgangligt.

Information om sannolika Forvantade exponeringsvagar: Dermal, Inhalation.
exponeringsvagar

Potentiellt akuta halsoeffekter

Inhalation Inandning av angor vid rumsférhallanden utgér normalt inte nagot problem pa grund av det laga
angtrycket.
Fortaring Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Kontakt med 6gonen Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Symptom som hér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Inhalation Skadligt vid inandning av anga, dimma eller rék fran termiska nedbrytningsprodukter.
Fortaring Ingen specifik data.
Hudkontakt Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
torr hud
hudsprickor
Kontakt med 6gonen Ingen specifik data.
Eordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Inhalation For hdg exponering genom inandning av luftburna droppar eller aerosoler kan orsaka irritation
av luftvégarna.
Fortaring Nedsvaljning av stora mangder kan orsaka illamaende och diarée.
Hudkontakt Forlangd eller upprepad kontakt kan torka ut huden och leda till irritation och/eller dermatit.
Kontakt med 6gonen Kan framkalla évergaende sveda eller rodnad vid oavsiktlig dgonkontakt.
Potentiellt kroniska hélsoeffekter
Allmant Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Cancerogenitet Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning (EU) nr
2015/830

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Effekter pa embryo/foster Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
eller avkomma
Effekter pa fertiliteten Inga kaénda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Miljofaror Ej klassificerad som farlig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Forvantas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsféormaga

Den hér produkten férvantas inte att bioackumuleras genom néringskedjor i miljén.

12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)

Rorlighet Utslapp kan tranga igenom jord och orsaka grundvattenférorening.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Produkten uppfyller inte kriterierna for PBT eller vPvB enligt férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra ekologiska effekter Vid eventuella utslapp kan produkten bilda en hinna pa vattenytan. Hinnan kan fysiskt skada
vattenlevande organismer och minska syreomsattningen.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder =~ Ordna om mdjligt sa att produkten kan atervinnas. Deponering av stérre mangder skall utféras
av specialutbildad personal eller av auktoriserad avfallsentreprenor.

Farligt avfall Ja.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)
Avfallskod Avfallsbeteckning
13 02 08* Andra motor-, transmissions- och smarjoljor

Avvikelse fran avsedd anvandning och/eller narvaro av eventuella fororeningar kan emellertid gora att en alternativ
avfallshanteringskod maste tilldelas slutanvandaren.

Eorpackning

Avfallsbehandlingsmetoder = Ordna om mdjligt s& att produkten kan atervinnas. Deponering av stérre mangder skall utféras
av specialutbildad personal eller av auktoriserad avfallsentreprencr.

Speciella Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sakert satt. Forsiktighet skall iakttas vid

forsiktighetsatgarder hantering av tomma behallare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behallare eller
innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Angan fran produktrester kan skapa en mycket
brandfarlig eller explosiv atmosfar inne i behallaren. Tdmda behallare kan vara brandfarliga
eftersom de kan innehalla brannbara produktrester och angor. Svetsning eller [6dning av ttmda
behallare far inte férekomma. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord,
vattendrag, dranering och avlopp.

Avfallsbehandlingsmetoder  [Reglerna betraffande tillverkarens ansvar for forpackningsmaterialavfall finns i "Férordningen
om producentansvar for forpackningar". Férpackningsmaterial skall ateranvandas eller
atervinnas i enlighet med de malsattningar som anges i denna férordning. Foretaget uppfyller
kraven for tillverkare genom sin anknytning till REPA, vilket &r ett dotterbolag till fyra
materialhanteringsféretag. Materialhanteringsféretagen samlar in, avidgsnar och bearbetar
anvanda och sorterade férpackningsmaterial genom att anlita underleverantérer. Fragor
betraffande insamling av forpackningsmaterial pa lokal basis kan riktas till materialféretaget och
dess underleverantorer. FOr ytterligare information, kontakta REPA, www.repa.se.

Fat och containrar stalls nagot lutande, ca 10°, fat vands r_ned sprunden nedat med 2"-sprundet
i lagsta position och container med bottenventilen nedat. Ovriga férpackningar stalls upp och
ned for avrinning. Lat sta vid l1agst 15°C tills det ar dropptorrt eller minst 30 minuter. Samla upp
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, &ndrad genom kommissionens férordning (EU) nr
2015/830

AVSNITT 13: Avfallshantering

och anvand restinnehallet i processen dar produkten ingar, alternativt skicka for sarskilt
omhéandertagande. Témda férpackningar skickas till en certifierad atervinnare/mottagare for
atervinning.

Kommission 2014/955/EU

Direktiv 2008/98/EC

Referenser

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-nummer |Inte reglerad. Inte reglerad. Inte reglerad. Inte reglerad.

14.2 Officiell - - - -
transportbenamning

14.3 Faroklass for - - -
transport

14.4 - - - -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Nej. Nej. Nej. Nej.

Ytterligare - - - -
information

14.6 Sarskilda Ej tillgangligt.
skyddsatgéarder
14.7 Bulktransport enligt Ej tillgangligt.

bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, halsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Férteckning éver @mnen for vilka tillstand kravs

Bilaga XIV
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora beténkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Ovriga bestammelser

REACH-status Det féretag som anges i avsnitt 1 salufér produkten inom EU i enlighet med gallande krav i

REACH.
USA:s forteckning (TSCA Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
8b)

Australiens forteckning
(AICS)

Kanadas forteckning
Kinas forteckning (IECSC)

Japans forteckning
(ENCS)

Atminstone en bestandsdel &r inte listad.

Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Atminstone en bestandsdel &r inte listad.

Koreas forteckning (KECI)

Filippinernas forteckning
(PICCS)

Foérteckning 6ver
kemiska @mnen i Taiwan
(Taiwan Chemical
Substances Inventory,
TCSI)

Alla amnen &r antingen upptagna pa listan eller undantagna.
Atminstone en bestandsdel &r inte listad.

Alla amnen &r antingen upptagna pa listan eller undantagna.

Amnen farliga fér ozonskiktet (1005/2009/EU)

Produktnamn Castrol Power 1 Racing 2T.

Version 5.01

Utgivningsdatum 26 april 2018

Format Sverige
(Sweden)

Produktkod 468494-T01

Sida: 9/11
Sprak SVENSKA




Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning (EU) nr
2015/830

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Ej listad.

Eoérhandsgodkannande (649/2012/EU)
Ej listad.

Seveso Direktiv
Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

15.2 En sdkerhetsbedémning for kemikalier har utforts for ett eller flera @mnen i denna blandning.
Kemikaliesdkerhetsbedémning Ingen sékerhetsbedémning fér kemikalier har utférts for denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by

akronymer Inland Waterway
ADR = Europeisk 6éverenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering,
markning och férpackning av amnen och blandningar
CSA = Kemikaliesakerhetsbeddmning
CSR = Kemikaliesakerhetsrapport
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska @mnen och
beredningar
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fordelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as
modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (Férordning
(EG) nr 1907/2006)
RID = Foéreskrift som innehaller bestdmmelser och férutsattningar som ska vara uppfyllda vid
internationell transport av farligt gods pa jarnvag
RRN = REACH registreringsnummer
SADT = Sjalvaccelererande sonderdelningstemperatur ?7?
SVHC = Sarskilt farliga amnen
STOT-RE = Toxicitet for specifikt malorgan - upprepad exponering
STOT-SE = Toxicitet for specifikt malorgan - enstaka exponering
NGV = Tidsvagt medelvarde
UN = Férenta Nationerna
UVCB = Komplext kolvateamne
VOC = Flyktiga organiska @mnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Varierar = kan innehalla ett eller flera av féljande 101316-69-2 / RRN 01-2119486948-13,
101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06, 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN
01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 | RRN
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN
01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8,
64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42,
72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 /
RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens férordning (EU) nr
2015/830

AVSNITT 16: Annan information

01-2119970171-43
Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klassificering Skal
Inte klassificerad.
Faroangivelserna i fulltext H304 Kan vara dédligt vid fortéring om det kommer ner i luftvagarna.
Klassificeringar i fulltext Asp. Tox. 1, H304 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
[CLP/GHS] EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Historik
Utgivningsdatum/ 26/04/2018.

Revisionsdatum
Datum for tidigare utgava 04/04/2018.
Sammanstillt av Product Stewardship
P Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Meddelande till lasaren
Alla rimligt genomfdrbara steg har vidtagits for att se till att detta datablad och den halso-, sakerhets- och miljdinformation det
innehaller ar exakt fr.o.m. det datum som angivits nedan. Ingen garanti eller intygande, uttryckt eller underforstatt gérs vad
betraffar riktigheten eller fullstdndigheten av data och information i detta datablad.
De data och rad som ges géller nér produkten séljs fér den angivna applikationen eller applikationerna. Anvand inte produkten
for nagra andra andamal an det eller de angivna utan att forst rddgéra med BP Group.
Det ar anvandarens skyldighet att utvérdera och anvanda denna produkt pa sakert satt och att uppfylla alla tillampliga lagar och
férordningar. BP-gruppen skall inte hallas ansvarig for materiell skada eller personskada som féljd av annan anvandning &n den
angivna produktanvandningen av materialet, av underlatenhet att félja rekommendationer, eller av alla risker som hor till
materialets natur. Képare av produkten for leverans till tredje part for anvandning vid arbete ar skyldiga att vidta alla nédvandiga
steg for att se till att alla som hanterar eller anvander produkten ges informationen i detta blad. Arbetsgivare ar skyldiga att
informera anstéllda och andra, som kan berdras, om alla faror som beskrivs pa detta blad och om de férsiktighetsmatt som bor
vidtagas. Kontakta BP-gruppen for bekraftelse av att detta dokument ar det senaste tillgangliga. Det ar strangt forbjudet att
gbra nagra andringar i dokumentet.
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